Letfusz és Fia Kft
2600 Vac Péifi u. 13
06-27-304-884

MUSZAKI LEIRAS

ORBOTTYAN VAROS ONKORMANYZATA
ORBOTTYAN, FO U. 101. hrsz:14
alatti csaladsegié kozpont viz-csatorna kiviteli terveihez

1, Altalanos
Az épitési teriileten csaladségkbzpont késziil: mely @rbottyan B u. 101. alatti telken
helyezkedik el.

2/1. A kdzmiibekodtések
A viz és csatornabekotés az utcai kémfh megoldott. Az edviz elvezetés, ingatlan
teriletén elszikkasztand6. Azdefz elvezetés, ennek a tervnek nem része.

A garanciadlis fuzeteket, a nyomasproba és atad&gyzjkonyveket, a mibséqi
bizonyitvanyokat, a szerelési bizonyitvanyt a Tgkémdeb részére at kell adni.

2/2. Bel$ -Vizellatas
Az épitési telek & utca febli oldalan, épuleten kivil a terepszint alatt vizénaknaba 1
db %" méreil vizmér van felszerelve, mely ellatja az ott éegpileteket.
A csaladsegét meglev éplletrészén, mar be van vezetve a vizvezeték KPEc$vel.
A vizbedllas feltardsa utan, lehet elkészitenilagazast, az 0 éplletrész felé
A haz 1 szintbBl all- féldszint.
A viz alapvezeték 3/4" méfet mely éplleten belll, aljzatban, és falhoronybzerelend .
Az (j épiiletrészbe valo belépésitel a vezetékbe FK06 D-EG DN25 visszaoblithet
nyomascsokketivel ellatott vizsirs épitend, elzardkkal, visszacsapo szeleppel Giret.
A tervezeési hatar az elagazastol szamitando.

A végpontok felé lejtést kell késziteni, az Uritiseétg biztosithatdsaga végett. A viz alapvezeték
réz és a felszallo-vezeték anyaga Valsiirelszigetelt tobbrétéigess , idomokkal szabadon,
padléban és falhoronyban szerelve.

Felszerelentlberendezési targyak

6 db Mosdo6 H-M vizre
5db WC berendezés, -Geberit falon kivil dzeaetély
2db Mosogato H-M vizre HL 100
1db Zuhanyz6 H-M vizre
1db HMV tarolo —
A mértékaddé masodpercenkénti vizfogyasztas (leshe g=1,75liter/sec



Letfusz és Fia Kft
2600 Vac Péffi u. 13
06-27-304-884
3, Melegvizellatas
A csaladi haznal, a kazanhazban felszeréler@D liter Grtartalmi HAJDU AQ
IND100SC tipusu melegviztarold, gazkazéannal, vagaiva a fitési oldal.

1 db WILO Star Z 15 tipusu cirkulacios szivattylikell a melegvizet keringtetni.

A tarol6é bemet csatlakozdsara REFLEX DE tipusu 12 |-es zart &gjabrtaly kertljon
felszerelésre.

A szabadon és a szafaknaban szerelt hidegviz-, melegviz-, cirkulaci@zetékeket teljes
egészében, ARMAFLEX 9mm-esitejjal szigetelni kell a sikeres nyomasproba utan.

A vezetékeken, berendezéseken az Uzembehelyeténygmasprobat kell elvégezni,
ertéke
a névleges nyomas 1,5 pu + 0,1 Mpa, éziesgalati id 6 oOra, a vizsgalati idpedig 3 ora.

A nyomasprobanal 0,01 Mpa pontossagu hitelesitéitrkell alkalmazni.
A nyomasprobardl jegyikdnyvet kell késziteni.

A berendezési targyak A MEGRENDBLAltal valasztott termékek , a szerelvények
MOFEM /Ramon Soler/ tipustak. A togméges kifolyok, a mosogép csatlakozok légbeszivo
szeleppel rendelkeznek.

A vizvezeték halézatot az EPH csomoponttal az MS2/1 szabvany szerint kell
0sszekotni. Az elkészult vizvezeték rendszert Ki k®sni , az d@lirds szerint fefitleniteni
kell. Az ivéviz halozatot mas halozattal 6sszektitos!

4, Szennyvizcsatorna

A szennyvizelvezetés a meglentcai szennyviz vezetékre lesz racsatlakozva.épitdet
szennyviz elvezetése épuleten kival torténik. A blBdza szennyviz gravitaciosan kerdl
kivezetésre. Az utcai csatorna halozatba, ékeetbe talalhaté megléy aknan keresztil jut a
szennyviz.
Az alapvezeték NA 100 és NA 125 mm méretben készil.

A keletkezett maximalis szennyviz mennyisége m3map

A csatorna vezetékek anyaga guniigig, tokos kotés P1 nyomasfokozatu PVC &s
Lejtésének mértéke 1 szézalék. Az egyes wjizetekek a szabad légter felé kiszabtendk,
szelbzécss és HL 900 beépitésével.

A szerebbeton alatt, a szennyviz vezetéket, KG-P\UCKell szerelni.

A csatorna haldzatot is nyomas és szivargasi pidbkell alavetni.

A cvezetékek a falon és fodémen vald atvezetéserdieslyt kell alkalmazni,
megfeleb hangszigeteléssel. A padloban haladd csatornalezebmokagyban haladjon a
megfeleb lejtés biztositdsara. A tisztitdshoz sziikségenddobeépitendk.

5, Munkavédelem

A munkavédelendl sz6lo 1993/XCIII-a torvény, a 253/1997 Kormanydefet ( az
Orszagos Telepilésrendezési és Epitési Kovetelrkéityea 35/1996 BM rendelettel hatalyba
léptetett OTSZ , az 1996 évi XXI. térvény (& elleni védekezéslr) betartando.

A tervezett berendezések épitésénéel a vonatkoatkamédelmi dirasok, utasitasok,
MSZ szakmai szabvanyok betartanddk.

A kivitelezd a munkamegkezdésest| kdteles a helyszinre alkalmazott munkavédelmi
eléirdsokat dsszeallitani és a kozidddokkel ismertetni. Munkat végezni csak két ember
egyuttes jelenlétében lehet, a magasban végzetkanillatve tbbb szint beépitettsége esetén a



Letfusz és Fia Kft
2600 Véac Péffi u. 13
06-27-304-884
védssisak hasznalata kotetezA talajszintnél magasabban végzett munka allvZerkezete
biztonsagos legyen. A veszélyes anyagokat, szeodainaz illetéktelenek &l el kell zarni. A
munkahelyen csak az engedélyezett szamu gazpaledkdto- zart helyen- illetve a sziikséges
darab szamu a munkaterileten. A biztonsagos ré&giitéinden estben gondoskodni kell.
A munka végzesél naplot kell vezetni, a személyek kioktatasargygkonyvet kell felvenni,
es a szikseéges eltignd vizsgalatokat el kell végezni.

A munka csak Felés Miszaki vezet irdnyitasaval végezhit
A munkavédelend sz6l6 1993. évi XCIIl. szamu torvény 19. § ( Bek. szerinti kdtelezettsége
alapjan mint tervezkijelentem, hogy a kiviteli terv készitése soraroaatkozo6 torvény 18. § (1)
bek. - ben dlirtakat betartottam , ill. annak betartatasat at&lezsnek ebirtam.
A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosaideletei, élirasai és szabvanyai:

- 63/1989. (VII. 30.) sz. MT rendelet - 4/1980X. 25.) sz. BM rendelet

- 2/1986. (Il. 27.) sz. EVM rendelet - MS@8b. Alt. bizt. kdvetelmények

6, Kérnyezetvédelem.

A kivitelezés és az lizemelés soran a kornyeesteecsatornara karos anyagok nem vagy
csak a megengedett mértekben keletkeznek.

A kivitelezés és az Uzemelés soran keldgikadladekokat ( hegesztési maradvany, €s
segéd anyagok, festékmaradvanyok , azok gongydlegedi tartalyokba dsszefjjendik, és a
Hatésag altal kijeldlt hulladék tenddte kell szallitani. A munkahely és a kdrnyezet ta&aarol,
az egyéb munkafazisok, karbantartdsaroél folyanaatgendoskodni kell.

A kivitelezés és lizemeltetés soran az altalandseBs kornyezetvedelmi éirdsokat be
kell tartani. Az ebirt méréseket el kell végezni és azt a terileti ngéreetvédelmi
Felligyebségnek az éIrt idére at kell adni.

A kivitelezés soran be kell tartani a
- 32/1994.(Xl. 10.) IKM rendelettel hatalyba lémtet Epidipari Kivitelezési Biztonsagi
Szabalyzat,

- 31/1995.(VI.25.) IKM rendelettel hatalyba |émttVVas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat,

- 31/1994.(XI. 10.) IKM rendelettel hatalyba lémiet Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
eléirasait.
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Tervezéi nyilatkozat

Kijelentjik, hogy a fenti terv dokumentéacio , aviezet niiszaki megoldasoknegfelelnek
az orszagos és agazati / szakmai / szabvanyokméikzaki ebirasoknak , tovabba az altalanos
érvényi hatésagi dlirasoknak, rendeleteknek és hatarozatoknak , dzeald eltérés nem volt
szlikséges.

A dokumentacidmegfelel tovabba a 33996. (XII.25) BM az Orszagos Tizvédelmi
szabalyzat valamint Munkavédelem kiadott 1993. évi XCIII térvénynek, ezek alapjan
tizrendészeti és munkavedelmi szempontbdl étisgsre ker(lt.

Vac 2017. 06.

Letfusz Kéaroly
OKkl. éplletgépész mérnok G-T-13-9467
MK 13-9467



