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MUSZAKI LEIRAS

ORBOTTYAN VAROS ONKORMANYZATA
ORBOTTYAN, FO U. 101. hrsz:14
alatti csaladsegié kozpont fiités tervéhez

Az épulet normal széljarasu helyen fekszik.
Mertékado kuls hemérseklet : - 18C fok
Uzemeltetési id: folyamatos

A helységek bels homérsékleti értékeit és abveszteség ésiitési sziikséglet szamitast az MSZ -
040/91. szamu szabvany figyelembevételével végeztik

Az épllet lbsziikséglete 10,79kW

A vélasztott fitkészulékek:
1 DB IMMERGAS VICTRIX EXA 24X ERP (24 kW) tipustialra szerelhét zart égéstér
kondenzacios gaziuzeémkazan amelyek ditési Figényt biztositjak.

A gazkazan direktitési kort allit eb. A rendszerben egy hmv kor egy radiatoros koajhako.
A gazkazan szabalyozéasat, Kulmérséklet érzékéll db Honeywell CM707 helyiség termosztat
VEQgzi.

A kazant ott lehet Gzemeltetni, ahol beépitise, viz -, elektromos- és égéstermek elvezetés
szempontjabol megfelel az érvényesimsoknak és ahol az lUzembe helyezést a gazsadigalt
engedélyezi.

Az Uzembe helyezést csak az arra illetékes, kiottas vizsgazott szemeély végezheti.

A kazanba zart tagulasi tartaly van beépitve, ztohsagi szeleppel és @étdsi rendszer
mindenkori nyomasat m&miszerrel egyutt.
A cirkulaciot biztosito szivattyu:
A kazannak sajat, beépitett szivattyuja van.
A hé-leadok: Voge&Note tipusu acéllemez lapradiatorok
A radiatoros fitési kor méretezésiofoka: 65 / 55°C,.

A radiator hal6zat kétcsoves, a kazannal falon Ikszérelt félkemény rézésel, az aljzatban Valsir
cHvel vezetett.

A hazban a légtelenités a radiatorokon talalregéelenibkkel, és a cdvezeték magas pontjain
a kazanhazban lehet megoldani.
A viztelenitést a beépitetittazantold tolto-urité gdbmbcesapokon keresztil biztosithaté.

A szivattyu Uzemeltetéséhez a szabvanynak megfelektromos csatlakozast kell biztositani.



A rendszert szerelés utan teljesen atoblitésdekikeosni, hogy a benn lévszennyeédések
kikeriljenek és a kébbiek folyaman ne tegyék tonkre a szivattyut.

A fitési rendszeren 24 6ran keresztil 2 baros nyomagsalaspréobat kell tartani tiszta vizzel.
A beépitett nyomasmének elmozdulast nem szabad mutatni, a kotési helyegstpogés és
vizmentesnek kell lennie.

Felhivom T. Epittét és Kiviteled figyelmét, hogy a szerelési munkak utan a véglemges
Uzembe keridl rendszer feltoltését igen lassan végezzék, hoggoaekbe illetve radiatorokba minél
kevesebb levegszorulhasson.

Munkavédelmi , biztonsagi, ésiizvédelmi ebirasok

Balesetvédelmi teendk

Gazomlés esetén legéleend a gazomlés megszintetése a gazémlés hdlitdeals gazcsap
elzarasa. Ezzel egyiben gondoskodni kell a helység kisaetbtésésl.
Ha maod van ra, keressiik meg a gazomlés helyégzankan let tomortelenség esetén a szakszervizt,
egyébkeént a gazszolgaltatot értesitsek.

Ha nem tudjak megallapitani a gazémlés helyétzazgdgaltatot hivjak.

A hasznalati utasitas betartasaért az tizemelig¢t felebs.

Munkavédelmi fejezet

A munkavédelendil sz6lé 1993. évi XCIIl. szamu torvény 19. 8§ ( Dék. szerinti kdtelezettsége
alapjan mint tervazkijelentem, hogy a kiviteli terv készitése soraroaatkozé térvény 18. § (1)
bek. - ben dlirtakat betartottam , ill. annak betartatasat atkigzonek ebirtam.

A létesitéssel kapcsolatos munkavédelem legfontosaimeletei, élirdsai és szabvanyai:
- 63/1989. (VII. 30. ) sz. MT rendelet
- 4/1980. ( IX. 25.) sz. BM rendelet
- 2/1986. (1. 27.) sz. EVM rendelet
- MSZ 1085. Alt. bizt. kévetelmények

A munka megkezdése & a kiviteledd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrégokr
tajékozodni, és a megfetemunkavédelendt gondoskodni.

A szerelés soran szikseéges munkavédelem a kiggléechnologiatdl fligg, ezzel kapcsolatban a
kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzataban foglaltak betartatasailikséges.

A tervezett berendezés kivitelezése soran alkalntizgechnologiai munkafolyamatok munkavéedelmi
leirasa nem a tervézfeladata. A kivitelezéssel kapcsolatos 6sszes afohjamat - a sziikséges
anyagok helyszinre szallitdsatol ésmaki atadasig - a munkavédelmi szabalyozasa ésbetartasa a
mindenkori kiviteles feladata.



Az MSZ 2185-79. MSZ -04.220-81., MSZ -04.135/1/&abvanyok és a zMI -04.135/3-84. sz
eléirdsai figyelembevételével tervezett légtechnikaiebdezés a helységekben a sziikséges zzsl|
biztositja.

A kivitelezés soran be kell tartani a

- 32/1994.(XI1. 10.) IKM rendelettel hatalyba lémtietEpitipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat,

- 31/1995.(VII.25.) IKM rendelettel hatalyba lemtt Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabdlyzat,

- 31/1994.(XI1. 10.) IKM rendelettel hatalyba lemtetHegesztési Biztonsagi Szabalyzéirdisait.

A kivitelezés munkavédelmi feltételeinek biztosdiidsz sziikséges koltségekre a megieletiezetet
biztositani kell.

Tizvédelmi fejezet

A csbvezetékek szerelésénél, hegesztésénél a 31/19940(XIKM rendelettel hatalyba léptetett
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatiglsait és a hegesztésre vonatkozd helyi szakmtizeédelmi
eléirasokat be kell tartani

A tervtdl eltérni csak a tervézelozetes engedélyével lehetséges, ellebikezetben a feléssége
megsxinik.
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