SZARVASI JANOS Tervszam: 2017/5

ELEKTROMOS TERVEZO
2112, VERESEGYHAZ,

KODALY Z. U. 51/a

Tel.: 70/4366635

Email: janos.szarvasi74@gmail.com
Adoszam: 67934537-1-33

ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

a

2162 Orbottyan, Fo t 101. épiilet atalakitasanak
elektromos Kiviteli tervéhez

ELOZMENYEK:
Orbottyan Varos Onkorményzata megbizasabol foglalkoztam a létesitmény villamos
halozataval. Az épitési tervdokumentaciét LUPINO Bt., Farkas Laszlé épitészmérnok késziti.

ELEKTROMOSENERGIA-ELLATAS, ES FOGYASZTASMERES:

Az éplletrész atalakitdsa miatt az elektromos rendszert a Kiviteli tervek szerint Gjra kell
szerelni, az épiletben a fogyasztasmérés megfelel, &ramszolgaltatdi beavatkozasra nincs
szlkség.

Az atalakitando épuletrészben varhato egyidejii villamos teljesitmény igény: 16 KW
Alkalmazott fobiztosito: 3 X 25A.
Feszlltség: 0,4 kV, 50Hz.

ELEKTROMOS ENERGIA ELOSZTASA:

Az atalakitando épiiletrészben a meglévo elektromos héalozatot vissza kell bontani, és a kiviteli
tervek szerint Gjra kell szerelni.

Az épiilet oldalfalaba siillyesztett meglévd ,,E” jelli f6-elosztoban ki kell alakitani egy E/F jelt
D3x32A-es leagazast az atépitendd épiiletrész szamara a GE-4 szamd terv szerint.

Az EJF jelti leagazastol siillyesztetten szerelt, 5x6mm? keresztmetszetii MBCU kébelszerii
vezetékkel kell az Gijonnan kialakitott ,,F”’ jelii kiselosztot megtaplalni.

Az F” jeli kiselosztonak tartalmaznia kell tulfesziiltség-levezetdt, csoportos aramvédo
kapcsolot, és az elmend aramkorok zarlat és thlterhelés-vedelmi szerveit a Ge-5 tervnek
megfelelden.

SZERELVENYEZES:

Erésaramu halozatok:

Az épliletben sullyesztetten/soroltan szerelt kapcsolok és dugaszol6 aljzatok alakitanddak ki.
Az épileten belll és kivil a vilagitast energiatakarékos fényforrasu korszerti lampatestekkel
javaslom kialakitani.

Az elektromos szerelvényeknek a helyiség jellegének megfeleld IP védettseggel Kkell
rendelkezniuk.

Az erésaramiu €S gyengedaramuU vezetékeket silllyesztetten, védécsbe flizve javaslom
elhelyezni.
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Gyengearamu halézatok:

e Vagyonvédelmi rendszer: Az épulet minden olyan helyiségben, ahol behatolas varhato,
a mozgasérzékelok szamara a védGcsovezést és vezeték elOkészitését javaslom
kialakitani a GE-3 jelii terv szerint. A riasztd k6zpontnak fix kisfesziiltségii csatlakozast
kell biztositani. A homlokzat fel6li oldalon kell elhelyezni a kiiltéri hang és fényjelz6
berendezést. A riasztd kdzpont részére telefonos csatlakozést lehet biztositani az
esetleges atjelzések miatt.

A vagyonvédelmi rendszert szakvallalattdl kell megrendelni.

e Informatikai, TV rendszer: Az éplletben igény szerint, a megrendel6 altal
megnevezett helyiségekben 2x-es strukturdlt adatétviteli csatlakozdkat kell kialakitani.
A nappali helyiségben a televizio szdméara a koaxiélis csatlakozast ki kell alakitani.

Az informatikai rendszert szakvallalattol kell megrendelni.

Epliletgépészet:
Az Epiilet gépészeti elektromos tervének elkészitése nem volt feladatom, viszont a gazkazan és
az épiiletgépészet szdmara az F jeli elosztoban az elektromos energiaellatast biztositjuk.

Erintésvédelem:

A villamos hél6zatot nullazds TN — C/S rendszerben kell kiépiteni. Az épuleten belili
elektromos kiselosztoban aramvédé kapcesoloval kell fokozni a biztonsagot. Az epuletben Ki
kell alakitani az egyenpotencialra hoz6 hélozatot (EPH), melybe bekdtendd minden EV-I
osztalyl készulék fém szerkezete, az épiiletgépészeti vezetékek, a nagyobb Kkiterjedési
fémtargyak és a dugaszol6 aljzatok védo érintkez6i. Az elosztoi nulla sin, 2 Q-nédl nem nagyobb
ellenallasu foldel6vel kotendd Gssze.

Villamvédelem:
Villamvédelmet a kockazatelemzés és a GV-1-t6l Gv-3 szamu tervek szerint kell kialakitani.

MUNKAVEDELEM:

Ez a leiras a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosit. A munkavédelemrdl sz6l6 1993.
XCIII. torvény szerint a munkavédelmi eldirdsokat maradéktalanul be kell tartani. Fesziiltség
alatt munkét végezni szigorGian tilos! Minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell
gy6zddni a tevékenységi rész megfeleld fesziiltségmentességérdl. A munka megkezdése elott
biztositani kell, hogy a feszlltségre valé visszakapcsolas az adott munkateriileten még
veéletlenul se fordulhasson el6.
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ALTALANOS ELOIRASOK:

A villamos haldzat Kiviteli/rendszer tervének elkészitésénél be kell tartani az érvényben Iévé
szabvanyokat és eldirasokat.

A villamos haldzat kivitelezése soran az aldbbi érvényben levé szabvanyok, és elbirasok érintett
szakaszait kell betartani:

o MSZ 2364 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaramu villamos berendezések
1étesitése (érvényben 1évo lapok)

e MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések (szabvanysorozat)

MSZ 1600 Legfeljebb 1000 V névleges fesziiltségii er6saramu villamos berendezések

1étesitése. (érvényben 1évo lapok)

28/2011. BM r. Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzat kiadasarol

MSZ IEC 1312-1 Elektromagneses villamimpulzus elleni védelem. Altalanos alapelvek.

MSZ 447 Villamos héldzatra kapcsolas

MSZ 1585 Erésarami Uzemi Szabalyzat

MSZ EN 12464-1 Mesterséges vilagitas

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas.

MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

MSZ EN 60305 Villamvédelem

MSZ EN 50164-1 Villamvédelmi 6sszekot6 elemek kOvetelményei

Villanyszerelés alatt a tervtdl eltérni csak a tervezé eldzetes irasbeli engedélye alapjan lehet,
melynek elmaradasabol eredd minden kovetkezmény a kivitelez6t terheli.

Mellékletek:

e Ge-1 Energiaelosztas elektromos terve
Ge-2 Vilagités kialakitas elektromos terve
Ge-3 Gyengedramu haldzat kialakitas terve
Ge-4 Meglévo ,,E” jelii elosztdé homlokképe
Ge-5 ,,F” jelt eloszto kapcsolasi rajza
Gv-1 t61 Gv-3 Norma szerinti villamvédelem kialakitdsa az MSZ EN 62305 szabvany
kockéazatelemzés alapjan
Villamvédelmi kockazatelemzés
e Arazott koltségvetés
e Arazatlan koltségvetés

Veresegyhaz, 2017. méajus 15.

Szarvasi Janos

Elektromos Tervezo
(V-01-15698, 01-66413)
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Erésarramt vezetékek nyomvonala
Elektromos berendezések fix bek6tései

1P20 2+f dugalj siilyesztetten/sorolva szerelve 0,4m-en illetve 1,2 m-en elhelyezve

IP54 2+f dugalj csapofedéllel siillyesztetten/sorolva szerelve 0,4m-en illetve 1,2 m-en elhelyezve

IP20 "F" jelii kiselsztd oldalfalba siilyesztve a Ge-5 terv szerint

o

1P65 "E" jelli meglévod fogyasztasmeérd €s elsztd oldalfalba siillyesztve

nullazas TN - C/S
Ge-1, Ge-2, Ge-4, Ge-5
Villamvédelmi tervlapok

Erintésvédelem:
Kapcsolodo tervek:

Epitkezés helye: Méretarény:
pikezts helye ORBOTTYAN, FO UTCA 101, HRSZ.: 14 v
NAPPALI ELLATO ES MELEGEDO 1:75
Rajz megnevezése: Détum:
2017.06. hé
Energiaelosztas elektromos terve Terviajta: KT
Ez a terv szerzbi jogi védelemben részesiil ! 2017/5
Tervezo : -01-15698, 01-66413 | Szerkesztd, rajzolo: | Rajzszém:
g i EN-HO-01-15698, 01-66413 i i
Bon e Jo& OO EN-ME-01-15698, 01-66413 Bonboa fo- CO Ge _ 1
Szarvasi Janbs EN-V1-01-15698, 01-66413 | Szarvasi Jénds
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JELMAGYARAZAT
E Termosztat az épiiletgépészet szamara oldalfalon, 1,2m-en elhelyezve
seees L1 jeld, IP20 védettségii ldmpatest menyezetre szerelve, 40W-os LED fényforrissal
L2 jelti, IP20 védettségii lampatest menyezetre szerelve, 18W-os LED fényforrassal
P L3 Jelil, IP20 védettségii limpatest menyezetre szerelve, 40W-os LED fényforrassal
@ L4 jelti, [P44 védettségii lampatest menyezetre szerelve, E27/10W-os LED fényforrassal
@ L5 jelli, [P44 védettségii ldmpatest menyezetre szerelve, E27/2x10W-os LED fényforrassal
@ L6 jelti, [P54 védettségii lampatest menyezetre szerelve, E27/10W-os LED fényforrassal
@ L7 jelii, IP44 védettségii lampatest oldalfalra szerelve, E27/10W-o0s LED fényforrassal
@ L8 jelti, IP54 védettségli ldmpatest oldalfalra szerelve, E27/10W-os LED fényforrssal ,
(] L9 jelt, IP20 védettségii kijaratvilagité lampatest menyezetre szerelve 4W-os LED fényforrassal MEGJEGYZES
@ Elszivoventillator a vilagitasi aramkérrol vezérelve SOW Halézati feszﬁltség: 3x400/230V; 50 Hz
c Vilagitas vezérlé nyomégomb Erintésvédelem: nullazds TN - C/S
ﬁ Mozgésérzékeld a vilagits vezérlés szimara oldalfalra, vagy menyezetre szerelve Kapcsol6do tervek: Ge-1, Ge-2, Ge-4, Ge-5
Y Csillarkapcsol6 stilyesztetten/soroltan szerelve 1,2m-en elhelyezve Villamvédelmi terviapok
f Kétsarkti kapcsol6 siilyesztetten/soroltan szerelve 1,2m-en elhelyezve Epitezés elye: ORBOTTYAN, FO UTCA 101, HRSZ.: 14 Méretardny:
f IP54-es kétsarki kapcsold siilyesztetten/soroltan szerelve 1,2m-en elhelyezve NAPPALIBLLATO BS MELBGEDO 1:75
Rajz megnevezése: Détum:
e IP54-es alkony kapcsold oldalfalra szerelve a kiilsd vilagitas vezérléséhez 2017.06. hé
. . . Vilagitas kialakitds elektromos terve Terviajta:
|Z| IP20 "F" jelii kiselszté oldalfalba stilyesztve a Ge-5 terv szerint KT
@ IZ IP65 "E" jelii fogyasztasmérd és elsztd oldalfalba stillyesztve Ez a terv szerzbi jogi védelemben részestl | 2017/5
Tervezd : -01-15698, 01-66413 | Szgrkesztd, rajzolo: |Rajzszim:
e fe BRIt O
Szarvasi Jaros EN-V1-01-15698; 01-66413 | Szarvasi Jands Ge-2
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Strukturélt haléat nyomvonala

a meglévo halézathoz véddcsdbe fiizve
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JELMAGYARAZAT

Gyengearamu vezetékek nyomvonala

Sziréna a vagyonvédelmi rendszer szimara

Kezeld a vagyonvédelmi rendszer szamara 1,2m-en elhelyezve

Mozgésérzékeld a vagyonvédelmi rendszer szamara

Fiistérzékel6 a vagyonvédelmi rendszer szamara

K&zpont az Informatika és vagyonvédelmi rendszer szamara

Fényés hangjelz6 a segélyhivo rendszer szamara

Nyomo6gomb a segélyhivé rendszer szaméra 0,3m-en és 0,9 m-en elhelyezve

Strukturalt csatlakozo az informatikai rendszer szamara stilyesztetten szerelve, 0,4m-en elhelyezve

TV csatlakozd soroltan szerelve, 0,4m-en elhelyezve

MEGJEGYZES

Halézati fesziiltség:
Erintésvédelem:
Kapcsolddo tervek:

3x400/230V; 50 Hz

nullazas TN - C/S

Ge-1, Ge-2, Ge-4, Ge-5

Villamvédelmi tervliapok

Epitkezés helye: Méretarény:
pikeaés heye ORBOTTYAN, F& UTCA 101, HRSZ.: 14 Y
NAPPALI ELLATO ES MELEGEDO 1:75
Rajz megnevezése: Diétum:
2017.06. hé
Gyengedramu hélézat kialakitas terve Tervfajta: RT
T "
Ez a terv szerzdi jogi védelemben részesiil ! 2017/5
Tervezd : -01-15698, 01-66413 | Szerkesztd, rajzolé: |Rajzszim:
Goni i BRIIGESSR O 0 L
O JO4 - -01- - G JOL~
Szatvas: Jarbs ; Szarvas; Jands Ge-3

EN-V1-01-15698, 01-66413
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Halézati fesziiltség: 3 x 400 /230 V; 50 Hz  |Raizmegnevezése: D 70516
Erintésvédelem: nullazds TN - C/S Meglév "E" jeld eloszté homlokképe Tt
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Megrenclel © ‘arbottyan Varos onkormanyzat
LétesTtmény ‘Nappali elldatd és melegedd
Ra jzszam Ge—5
Terv F Jjeld elosztd kapcs. raojza
Kapcsol odd tervek: Ge-1 Tol Ge—-4- ig és villamvedelmi Tervek
MEGJEGYZESEK
Szekrény: Schrack AMPARDO sGllyesztett
kiseloszd 4x24mo PE+N sin
Terv fajta Kivitell terv Kébelcsatlokozds: Also
Védettség 1P40
Szini Fehér RAL 9003
Erintésvédelem nullazdas TN - C/S
FeszUltség L1, L2, L3, N, 3 x 230/400V, 50 Hz
[n=20A 12=6kA
Beépitett tel jesitmény: 23kW (normdal)d
Készul t 114,02 2017 Legmagosabk lapszdam S|
Atdol gozva 114,02 2017/ Lopok széama 1 )

Megrendels ) Szerk Szarvasi Janos | Prodext Lap F8csoportkéd: Hel ykook 1828
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ceo Szarvasi_Janos Noppoli ellatod Terws serencezes  |Bssz s
14,05, 2017 Lapszam
Ge-2 F jelG eloszté kapcs. rajza 1

Modostas 1., vq 14,05, 2017
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

1. Roviditések jegyzéke

a
at

Ca
Cb
Cc

Ks1w
KS2

Ksaw
L1
L2
L3
L4

LEMP
LP

LPL
LPS
LPZ

=

amortizacios rata

amortizacios id6

allatok értéke az dvezetben, pénzben kifejezve

épitmény évezetének értéke, pénzben kifejezve

Ovezetben évd javak értéke, pénzben kifejezve

belsd rendszerek értéke az dvezetben (beleértve a funkcidjukat is) pénzben kifejezve
az épitmény teljes értéke, pénzben kifejezve

elhelyezkedési tényezd

teljes veszteség éves koltsége védelmi intézkedések nélkil

a kivalasztott vedelmi intézkedések éves kdltsége

megmarado veszteségek koltsége védelmi intézkedések mellett

villdamvédelmi potencialkiegyenlités — Lightning Equipotential Bonding

az épitmény magassaga

az epitmeény legmagasabb pontja

kamatlab

tényezd, amely az épitmény arnyékolasanak hatékonysagat veszi figyelembe (kiils6 térbel
armyékolas)

az aryékolas haldosztasa az épitményben

tényezd, amely az épitmény belsejében az arnyékolas hatékonysagat veszi figyelembe
(belsd térbeli amyékolas)

az arnyékolas haldosztasa az épitmény belsejében

emberi élet elvesztése

kbzszolgaltatas kiesése

pétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztése

gazdasagi veszteségek

az épitmény hossza

elektromagneses villamimpulzus — Lightning ElectroMagnetic imPulse

villamvédelem — Lightning Protection (vllamvédelmi rendszerbdl (LPS) és a LEMP elleni
védelmi intézkedésekbdl all)

villdmvédelmi szint — Lightning Protection Level

villamvédelmi rendszer — Lightning Proctection System

villamvédelmi zéna — Lightning Protection Zone (olyan zéna, ahol az elektromagneses
komyezet a villamveszélyeztetés szempontjabdl definialva van)

karbantartasi rata

az epitmeényt ér villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama

az épitmeény kornyezetét ér6 villamcsapasok altal okozott veszélyes események szama
villamsiriség

épitményben keletkez6 fizikai karosodas valoszinlsége villamcsapas kdvetkeztében
karosodas valdszinlsége villamveédelmi potencialkiegyenlités esetén

belsé rendszerek karosodasanak valdszinlisége koordinalt tulfesziltség-vedelmi (SPD)
intézkedések esetén

kockazat
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

rf
p

SM
SPD
SPM

tex
W..
Z(0)

emberi élet elvesztésének kockazata épitményben

kbzszolgaltatas kiesésének kockazata épitményben

pétolhatatlan kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata épitményben

gazdasagi érték elvesztésének kockazata épitményben

kockazati 6sszetevd (él6lények sérilése — épitményt érd villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (épitményben keletkez fizikai karosodas - épitményt éré
villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése - épitményt érd villamcsapasok)

kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — épitmény kérnyezetét éré villamcsapasok)
kockazati 6sszetevd (él6lények sérllése — csatlakozé vezetéket érd villamcsapas)
kockazati dsszetevd (épitményben keletkezd fizikai kdrosodas — csatlakozé vezetéket érd
villamcsapas)

kockazati 6sszetevd (belsé rendszerek kiesése — csatlakozé vezetéket érd villamcsapasok)
kockazati 6sszetevd (belsd rendszerek kiesése — csatlakozé vezeték kdrnyezetét érd
villamcsapasok)

elfogadhaté kockazat (a karkockazat legnagyobb értéke, amely a védendd épitmény
esetében még elfogadhato)

csokkent® tényez6, amely egy épitmény tlzkockazatat figyelembe veszi

csOkkentd tényezd, amely a tliz kdvetkezményeinek csdkkentésére iranyuld
intézkedéseket figyelembe veszi

éves megtakaritas

tulfeszilltség-védelmi készilék — surge protective device

LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP altal okozott villamos és
elektronikus rendszerek kiesése kockazatanak csokkentésére)

a veszélyes, robbandképes atmoszféra jelenlétének id6tartama

az épitmény szélessége

Ovezetek az épitményben

2. Szabvanyi alapok

A(z) MSZ EN 62305 szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ EN 62305-1:2011 - ,Villamvédelem — 1. rész: Altalanos alapelvek"

- MSZ EN 62305-2:2012 - ,Villamvédelem — 2. rész: Kockazatkezelés”

- MSZ EN 62305-3:2011 - ,Villamvédelem — 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély*

- MSZ EN 62305-4:2011 - ,Villamvédelem — 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épliletekben”

3. Karkockazat és karforrasok

Aillamcsapas kdvetkeztében kialakuld karok elkertilése érdekében célzott vedelmi intézkedéseket kell a

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

=]

védendd épitményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvanyban leirt kockazatkezelés, olyan
kockazatelemzést tartalmaz, amelynek segitségéwvel az épitmény vedelmi igénye a \illdmcsapasokkal
kapcsolatban meghatarozhatd. A kockazatkezelés célja, hogy a kockézatot védelmi intézkedésekkel
elfogadhaté szintre csokkentsik.

A(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany alapjan, a(z) ORBOTTYAN CSALADSEGITO nevii projektre és a(z)
CSALADSEGITO nevii objektumra elvégzett kockazatelemzésben bemutatasra kerill a védelmi intézkedések
szllkségessége. Az értékelés alapjan az épitmény veszélyeztetési szintje meghatarozasra kertilt és
szlikség esetén a kockazatok csokkentésére védelmi intézkedések keriltek meghatarozasra. A
kockazatértékelés eredménye nemcsak a kiilsé villamvédelem védelmi fokozatanak meghatarozasa, hanem
egy komplett védelmi koncepcid, amely tartalmazza a LEMP elleni aryékolasi intézkedéseket is.

Az eredmény egy gazdasagilag értelmes vedelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévd
épllettulajdonsagokhoz és az épiilet felhasznalasi jellegéhez.

4. Projekt adatai
4.1 Figyelembe veendd kockazatok

A(z) CSALADSEGITO nevii épitmény hasznalati jellegének (rendeltetésének) megfeleléen, a kvetkezd
kockazatok kerlltek kivalasztasra és figyelembe véve:

R1 kockazat: Emberi élet elvesztésének kockazata; Rt: 1,00E-05

A kockazatok kivalasztasaval az elfogadhatd kockazatok, Ry is meghatarozasra kertltek.

A kockazatelemzés célja, hogy a meglévd kockazatot elfogadhaté (toleralhatd), RT kockazati szintre
csOkkentse gazdasagilag ésszer( vedelmi intézkedések kivalasztasaval.

4.2 Geografiai és épiilet-paraméterek

A kockéazatelemzés alapjaul a(z) MSZ EN 62305-2:2012 szabvany szerint az NG villams(rliiség szolgal. Ez
a kozvetlen villamcsapasok szamat 1/évikm? mértékegységben hatarozza meg. A vizsgalt objektum:
CSALADSEGITO helyén, a villams(riség-térkép alapjan 2,50 villamcsapas/évkm? keriilt meghatarozasra.
Ebbdl szamitassal hatarozhaté meg az épitmény helyszinén az évenkénti zivataros napok szama, melynek
értéke 25,00 nap.

Meghatarozoak a kozvetlen villamcsapas veszélye szempontjabdl a vizsgalt épitmény geometriai méretei.
Ezek képezik a kdzwetlen/kdzvetett villamcsapas gyljtéterllet-szamitasanak alapjat. A(z) CSALADSEGITO
nevl épitmény a kévetkezd méretekkel rendelkezik:

Lp Hossz: 31,00 m

Whp Szélesség: 11,00 m

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Hb

Magasség:

Legmagasabb pont (ha van):

Az épitmény geometriai méretei alapjan szamitott gyd(jtétertletek:

Kozvetlen villamcsapas gy(jtéterilete:

Kozvetett villamcsapas gy(jtéterilete:
(az épitmény kdmyezetét éré villamcsapas)

P
e

/

_———— — — —

8,00 m

0,00 m

4 166,00 m?

827 398,00 m?

Fontos a kdzwetlen/kdzwetett villamcsapasok szamanak meghatarozasakor az épitmény elhelyezkedése,
relativ helyzete. A(z) CSALADSEGITO newvii épitmény esetében ez a kdvetkezdképpen kertilt
meghatarozasra:

Cyp elhelyezkedeési tényez6: 0,50

Ha a \illams(riséget az épitmény, valamint az épitmény kdrnyezetének gydijtétertletére vonatkoztatjuk,
akkor a \illamcsapéas gyakorisagara:
az épitményt ér6 kozvetlen villamcsapas esetében, N = 0,0052 villamcsapas/eéy,

az épitmeényt ér6 kozvetett villamcsapas esetében, N\ = 2,0685 villamcsapas/év

adodik.

4.3 Az épitmény felosztasa villamvédelmi zénakra/6vezetekre

A(z) CSALADSEGITO nevii épitmény a kockazatelemzés szempontjabdl a kévetkezé villamvédelmi
zonakra/6vezetekre kertlt felosztasra:

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

- LPZ 0B - Kdzwetlen villamcsapas ellen védett épitmény
-LPZ 1 - A veédett épitmény belsd tere

A villamvédelmi zénakat az alabbi szabvanyos definiciok alapjan kulénboztetjik meg:

LPZ0g Kozwvetlen villamcsapas ellen védett terilet. A villam teljes elektromagneses
tere altal veszélyeztetett terllet, a belsé rendszerek rész-villamaramok

hatasainak lehetnek kitéve.

LPZ 1

Az impulzusaramok tovabbi korlatozasa az aramelosztas és a zénahataron
elhelyezett tulfesziltség-veédelmi késziilékek (SPD-k) révén. A villam
elektromagneses terét térbeli arnyékolassal lehet csillapitani.

LPZ2 ...n

Az impulzusaramok tovabbi korlatozasa az dramelosztas és a zénahataron
elhelyezett tulfesziltség-v&delmi készulékek (SPD-k) révén. A villam
elektromagneses terét térbeli arnyékolassal lehet csillapitani.

4.4 Csatlakozovezetékek

A kockazatelemzés soran minden, a vizsgalt épitménybe be- és kilép6 csatlakozdvezetéket figyelembe kell
venni. A villamosan vezet6 csoveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az épitmény 6
foldeld sinjével 6ssze vannak kotve. Ha ez az 6sszekotés nincs kialakitva, akkor a villamosan vezetd
csOvezetékeket is figyelembe kell venni a kockazatelemzésben (A potencialkiegyenlités kdvetelményét
figyelembe kell venni!).

A kockazatelemzésben a vizsgalt CSALADSEGITO nevii épitményre a kdvetkezd csatlakozdvezetékeket
vettlk figyelembe:

- 0,4kV légvezeték
- Telekommunikaciods vezeték

Minden definialt csatlakozévezetékre megadasra keriltek paraméterek, mint példaul
o \ezeték fajtaja (szabadvezeték/foldkabel)
vezeték hossza (az éplleten kiwil)
kornyezeti tényezé
e csatlakozé épitmény
o bels6 kabelezés madja (arnyékolt/nem amyékolt)
o legkisebb méretezési Iokbfesziltség (a vegkésziilékek I6kbfesziltség-allosaga).

Ezen alapelvek alapjan az épitmény és a benne 1é\§ javak veszélyeztetési potencialja meghatarozhaté a
csatlakozovezetékbe illetve annak kérnyezetébe csapd villam kdvetkeztében.

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

4.5 Tiiz kockazata

A vizsgalt épitmény tliz kockazata fontos részét képezi a szlkséges védelmi intézkedések
meghatarozasanak. A tliz kockazata a(z) CSALADSEGITO newvi épitmény esetében a szamitas soran az

alabbi besoroldssal kerllt figyelembe \ételre:

1. Z(0) 2. Z(O)

Nincs tliz vagy robbanas
kockazata M M
Csekély tlizkockazat O O
Normal tiizkockéazat O O
Magas tlizkockazat O M
Robbanas - EX-zona 2, 22 O O
Robbanas - EX-zéna 1, 21 O O
Robbanas - EX-zéna 0, 20 és

o ) O O
szilard robbanbanyagok

4.6 A tiiz kdvetkezményeinek csokkentésére iranyulé intézkedések

A tliz kockazatainak csokkentése érdekében a kovetkez6 intézkedéseket valasztottuk ki a szamitas soran:

1. Z(O) 2.Z(0)
Nincsenek meglév§ intézkedések 4] M
Tlzoltd készilék, kézi
mikodtetési tizjelz6 készulék, 0O .
tlzcsapok, tlzbiztos szakaszok,
vedett menekilési utak
Automatikus tlizolté/tlzjelzd 0 0
berendezeés

4.7 Személyek rendkiviili veszélyeztetése az épitményben

A(z) CSALADSEGITO nevii épitményben tartézkodd személyek szama alapjan a lehetséges panikveszélyre,
a kowetkez§ besorolast vettik figyelembe:
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

0
1. Z(0) 2. Z(0)
Nincs rendkivili veszélyeztetés 4] O
Csekély panikveszély (pl.
épitmény max. két emelettel és O 4|

max. 100 f8ig)

Atlagos panikveszély (pl.
épitmény kulturalis és
sportrendezvények O O
lebonyolitasara 100 és 1000 f6
kozotti befogadoképességgel)
Nehézségek az evakualas soran
(pl. épitmeény segitségre szoruld O O
szemeélyekkel, kérhazak)

Nagy panikveszély (pl. épitmény
kulturalis vagy sportrendezvények
lebonyolitasara, tobb mint 1000 f6
befogadoképességgel)

5. Kockazatértékelés

Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatésra kertlt, a 5. fejezetben az alabbi kockazatok kerultek kiértékelésre.
A mindenkori kockazat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadhaté kockazat értékét, a zold/piros
oszlopdiagram pedig a szamitassal meghatarozott kockazatot.

5.1 R1 kockazat, Emberi élet

A(z) CSALADSEGITO nevii épitmény belsejében illetve az épitmény kdrnyezetében tartézkodd személyekre
a kowvetkezd kockazat kertlt kiszamitasra:

RT elfogadhaté kockazat: 1,00E-05
R1 szamitott kockazat (vedelem nélkiil): 4,13E-04
R1 szamitott kockazat (vedelemmel): 2,99E-06
vedelmi intézkedések nelkil wedelmi intézkedésekkel
I I —
R R 29 %
4,13E-04 1E-5 2,99E-06 1E-5

A meglévd kockazat csokkentése érdekében a(z) 5. fejezet szerinti veédelmi intézkedések végrehajtasara van
szlkség.

5.2 Védelmi intézkedések kivalasztasa

A kdwetkezd vedelmi intézkedések kivalasztasaval a meglévd kockazat az elfogadhatd szintre csdkkenthetd.

=

DEHN Risk Tool 16/29 (3.102) - 2017.05.14. oldal 9 a 14



Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

Az alabb kivélasztott védelmi intézkedések a(z) CSALADSEGITO newvii objektum kockazatkezelésének
részét képezik és csak ezzel 6sszefliggésben énényesek.

Intézkedések; Védelemmel / tervezett allapot:

Teriilet
pB:
pEB:
LPZ 0B
rp:
LPZ1
rp:
pSPD:
pSPD:

=

Intézkedés

LPS \illamvédelmi rendszer
LPS Il védelmi fokozat

Villdmvédelmi potencialkiegyenlités
Potencialkiegyenlités az LPL | szint szerint

Tlzvédelmi intézkedések

Thzolt6 készulék, kézi mikddtetési tizjelzd
készllék, tlizcsapok, tlzbiztos szakaszok,
veédett menekdllési utak

Tlizvédelmi intézkedések

Thzolt6 készulék, kézi mikddtetési tizjelzd
készllék, tlizcsapok, tlzbiztos szakaszok,
vedett menekilési utak

0.4kV légvezeték:

Koordinalt tulfeszultség-védelem
LPL Il vagy IV

Telekommunikacios vezeték:

Koordinalt tulfeszultség-védelem
LPL Il vagy IV
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

6. Jogi kotelezettségek

Az elkészitett kockazatértékelés az épllet Uzemeltetéjétdl és/vagy tulajdonoséatdl illetve szakképzett
alkalmazottaktdl kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszinen keriltek
meghatarozasra és értékelésre. Fel szeretnénk hiwni a figyelmet arra, hogy a kapott bemené adatokat a
kockazatelemzés utan még egyszer ellenérizni kell.

A DEHNsupport programban a kockazatok szamitassal térténé meghatarozasanak eljarasa a(z) MSZ EN
62305-2:2012 szabvanybdl kerllt levezetésre.

A hilldmvédelmi kockazatelemzés, és a kockazatok becslése a szakma éltaldnosan elismert szabalyai
valamint a rendelkezésre all6 feltételezések, dokumentumok, abrak, rajzok, méretek, paraméterek alapjan
tortént. Amennyiben a kockazatelemzés kell6 gondossaggal készil, és a készitéje legjobb tudasa és
lelkiismerete alapjan jar el, akkor semmilyen jogi felel6sség nem terheli.

helység, datum pecsét, alairas

=
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Kockazatelemzés az épitmény karkockazatainak % ]
meghatarozasahoz az MSZ EN 62305-2:2012 alapjan

7. Altalanos informaciok

7.1 A kilsé villamvédelem komponensei

A kulsé villamvédelem kialakitasa soran felhasznalt komponenseknek meg kell felelnilk bizonyos
mechanikai és \illamos kdwetelményeknek, amelyek az MSZ MSZ EN 50164-x szabvanysorozatban vannak
rogzitve. Ez a szabvanysorozat az alabbi részekbdl all:

- MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Osszekotd elemek kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A wezetdk és a foldel6k kovetelményei

- MSZMSZ EN 50164-3:2009 Az Gsszecsatold szikrakdzok kévetelményei

- MSZMSZ EN 50164-4:2009  Vezetétartok kdvetelményei

- MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A foldelék ellendrzési aknainak és a foldelék tomitéseinek
kovetelményei

7.1.1 MSZ MSZ EN 50164-1:2009 Osszekoétd elemek kdévetelményei

Az 6sszekotd elemekkel, mint példaul a kapcsokkal szemben tamasztott kovetelmények az MSZ MSZ EN
50164-1 szabvanyban vannak rogzitve. Ez a kuls6 villamvédelmet kivitelezé villamos szakember szamara azt
jelenti, hogy az 6sszekdtd elemeket a beépités helyén varhato terhelés alapjan kell kivalasztani (H vagy N
véltozat). igy példaul felfogécsiics esetében (100%-os villamaram) H (100 kA) terhelhetéségii kapcsot kell
valasztani, mig felfogohalo vagy foldbe torténd bevezetés esetén (a villamaram mar tobb agaramra eloszlott)
N (50 kA) terhelhet6ségl kapcsot kell valasztani.

A fenti kiilonb6z6 terhelhetéségeknek megfeleld alkalmazast gyartoi vizsgalati jegyzékonyvekkel kell
igazolni.

7.1.2 MSZ MSZ EN 50164-2:2009 A vezetdk és a foldeldk kovetelményei
A vezetdkkel szemben, mint pl. felfogo- és levezetkkel illetve foldelévezetékkel szemben az MSZ MSZ EN
50164-2 konkrét kdvetelményeket tamaszt. Ezek a kdvetkez8képpen foglalhatdk 6ssze:

- mechanikai tulajdonsagok (minimalis folyasi- és szakitoszilardsag),

-\illamos tulajdonsagok (maximalis fajlagos ellenallas) és

- korréziovedelmi tulajdonsagok (mesterséges oOregités).

A foldeldkkel és mélyfoldelékkel szemben az MSZ MSZ EN 50164-2 szabvany kuilon kdvetelményeket
hataroz meg. Ebben az esetben mindenekelétt az anyag tipusa, a geometria, a minimalisan hasznalhat6
méretek és a villamos tulajdonsagok fontosak.

Ezek a szabvanybdl szarmazé kdvetelmények fontos termékjellemzdk, amelyeket a gyartéi
dokumentumokban és a termék adatlapjan fel kell tlintetni.

7.1.3 MSZ MSZ EN 50164-3:2009 Az 6sszecsatolo szikrakdzok kovetelményei

Az 6sszecsatolé szikrakdzdket foldelérendszerek galvanikus levalasztasara lehet hasznalni.

Az Osszecsatolo szikrak6zok kialakitasa szempontjabol az MSZ MSZ EN 50164-3 meghatarozza, hogy
ezeket ugy kell méretezni, hogy az egyes komponensek, amennyiben a gyartéi adatoknak megfeleléen
vannak beépitve megbizhatdan, tartésan és biztonsagosan mikédjenek a személyek és a kéryezd
berendezések veszélyeztetése nélkil.

7.1.4 MSZ MSZ EN 50164-4:2009 Vezetétartok kovetelményei
Az MSZ MSZ EN 50164-4 rogziti a féemes és nemfémes anyagbdl készllt, a felfogéval és levezetSvel
kapcsolatba kerul§ vezetétartok miiszaki kdvetelményeit és bevizsgalasanak maodjat.

=
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=]

7.1.5 MSZ MSZ EN 50164-5:2009 A foldelok ellenérzési aknainak és a foldel6k tomitéseinek
kovetelményei

Minden \izsgal6 dobozt és foldelGatvezetét ugy kell kialakitani és megtervezni, hogy rendeltetésszer(i
hasznalat mellett megbizhatéan és személyek vagy a kdrmnyezet veszélyeztetése nélkil lzemeljenek.
Az MSZ MSZ EN 50164-5 a vizsgalddobozok és foldelbatvezetdk miiszaki kdvetelményeit és
bevizsgalasanak madjat irja eld (pl. tdmitettségi vizsgalat).

8. Fogalmak magyarazata

Koordinalt tulfesziiltség-védelmi (SPD) rendszer

Tulfeszlltség-védelmi késziilékek (SPD - Surge Protecting Device) szakszeriien kivalasztott, telepitett és
Osszehangolt miikddésl rendszere, amely a \illamos és elektronikus rendszerek kiesésének veszélyét
lecsokkenti.

Szigetel6 interfész

Olyan készulékek, amelyek egy LPZ zénaba belépd vezetékeken a Iokéhullamokat cstkkenteni képesek.
llyen készulékek példaul a szigetel® transzformatorok foldelt amyékolassal a tekercselések kézott, fémet
nem tartalmazo optikai kabelek és optocsatolok. Ezen készilék szigetelési szilardsaganak 6nalléan vagy
SPD-k segitségével meg kell felelnie az alkalmazashoz el8irtaknak.

LEMP, elektromagneses villamimpulzus [en: lightning electromagnetic impulse]
Aillamaram elektromagneses hatasainak 6sszessége, amely galvanikus, induktiv vagy kapacitiv
csatolassal vezeték mentén terjedd I6kéhullamokat és elektromagneses impulzusmezéket hoznak létre.

LP, villamvédelem [en: lightning protection]

Teljeskorl rendszer épitmények védelmére, beleértve a belsd rendszereket és az éplletben 1év6 javakat is,
valamint az emberek védelmét a villamcsapasok hatasai ellen. A villamvédelem villamvédelmi rendszerbél
(LPS) és a LEMP elleni v&delmi intézkedésekbdl all.

LPL, villamvédelmi szint [en: lightning protection level]

Avillamparaméterek értékeinek olyan csoportjahoz rendelt szam, amely akkora valészinliséghez tartozik,
amelynél a vonatkozé legnagyobb és legkisebb tervezési értékeket az altalaban el&forduld villamparaméterek
nem lépik tul.

LPS, villamvédelmi rendszer [en: lightning protection system]
Az épitményt érd villamcsapasok altal okozott fizikai karosodas csokkentésére szolgalo teljes rendszer.

EB — VillAmvédelmi potencialkiegyenlités (en: lightning equipotential bonding)

Egymastdl kilonallo fémes részek potencialkiegyenlitése a villamvédelmi rendszerrel (LPS) kdzvetlen
Osszekotés révén vagy tulfesziltség-vedelmi készlléken keresztll a villamaram altal okozott
potencialkilénbségek csdkkentésére.

SPD, tulfesziiltség-védelmi késziilék [en: surge protective device]
Olyan eszkdz, amelynek rendeltetése a tranziens tulfesziltségek korlatozésa és a I6kéaramok levezetése.
Legalabb egy nemlinearis alkotéelemet tartalmaz.

Csomépont
A csatlakozévezeték olyan pontja, amelyen a I6k&hullam athatolasa feltételezhetéen elhanyagolhaté.
Csomopontokra példak az energetikai vezetékek elosztasi pontjai, pl. KoF/KiF-transzformatorok,

=
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alallomasok, a tawkozlési halézaton alkbzpontok vagy berendezések (pl. multiplexer vagy xDSL készUlék).

Fizikai karosodas
A\illdm mechanikai, h6-, vegyi vagy robbanto hatésai kdvetkeztében az épitményben (vagy a benne 1év6
javakban) bekdvetkezett karosodas.

Elélények sériilése
A\illamcsapas altal okozott érintési vagy Iépésfesziiltség miatti aramiités kovetkeztében az emberek vagy
allatok tartos sériilése, ideértve az élet elvesztését is.

R, kockazat
Aillam altal okozott évenkénti (emberi és anyagi) veszteség varhato atlagos értéke a védend6 objektum

telies (emberi és anyagi) értékéhez viszonyitva.

Z(0), az épitmény dvezete
Az épitmény azonos jellemzdkkel leirhato része, ahol a kockazati 6sszetevd meghatarozasahoz csak
egyféle paraméterkészletet kell figyelembe venni.

LPZ, villamvédelmi zéna [en: lightning protection zone]
Az a zbna, amelyben a \illam elektromagneses tere meghatarozott. Egy \illamvedelmi zéna hatérai nem
szlkségszerlien esnek egybe a fizikai hatarokkal (pl. falak, padlé és mennyezet).

Magneses arnyékolas
A védendd objektumot vagy annak egy részét kortlvevd zart, fémes, racsszeri vagy folytonos amyékolas,
amely csokkenti a villamos és elektronikus rendszerek meghibasodaséat.

Villamvédelmi kabel
Olyan, megndwelt villamos szilardsagu kuilénleges kabel, amelynek fémes kdpenye vagy kozwetlendl, vagy
vezetbképes mianyag burkolaton keresztul folytonosan érintkezik a talajjal.

Villamvédelmi kabelcsatorna

A talajjal tartésan érintkezd, kis fajlagos ellenallasu kabelcsatorna (pl. egymassal 6sszekotott szerkezeti
betonvas elemeket tartalmazé beton- vagy fémcsatorna.
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