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Tervezéi €és munkavédelmi nyilatkozat

ORBOTTYAN VAROS ONKORMANYZATA
ORBOTTYAN, FO U. 101. hrsz:14
Szam alatti csaladsegét kozpont foldgazellatas terveihez

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott terved kijelentem, hogy az &ltalam készitett dokumentéazdabban foglalt tisza-

ki megoldasok, anyagok, szerkezetek, berendezékdit,munkak megfelelnek a tervezéssel
szemben tamasztott kdvetelményeknek. A dokumentiasitunkavédelenit és a tizvéde-
lemrdl sz6l6 rendeleteknek megfelel, ezért a terv stéruitelezett |étesitmény a biztonsagos
munkavégzés, Uzemeltetés targyi feltételeit bijeosi

Alkalmazott rendeletek és szabvanyok:

~ A GAZ CSATLAKOZO VEZETEKEK ES FOGYASZTOI BERENDEZEEK LE-
TESITESI ES UZEMELTETESI MISZAKI-BIZTONSAGI SZABALYZATA
(1. sz. modositas) Lezarva: 2008.12.03. (Szab@lyza

MSZ EN 12007-1,-3:2002 Gazellatoé rendszerek. Lgglfbl 16 bar Gzemi nyomasu
cHvezetékek

MSZ EN 12007-2:2002 Gazellaté rendszerek 6uegetékek 16 bar maximalis tzemi
nyomasig - 2. rész: Polietilénre vonatkoz6 speasgikunkcionalis ajanlasok (MOP 10
bar-ig bezarolag)

MSZ EN 12732 Géazellato rendszerek. Acélcsovek gss. Miszaki kbvetelmé-
nyek

2/2002 (1.23.) BM rendelet Aizvédelem és a polgari védelentismaki kbvetelmé-
nyeinek megallapitasarol

28/2011(IX.6) BM rendelet az OrszagozVedelmi Szabalyzatrol

MSZ EN 1443 Egéstermék elveddterendezések. Altalanos kovetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvazberendezések.dd, és aramlastechnikai mére-
tezés 1. és 2. rész

253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendelet az orszamgtepilésrendezési és épitési kove-
telményekél

37/2007. (XIl. 13.) OTM rendelet az épitésiigyi Isawgi eljarasokrol, valamint a te-
lekalakitasi és az épitészetitszaki dokumentaciok tartalmarol

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek lésité

MSZ EN 62305 1-4 Villamvédelem

MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011.Egéstermék-elvébarendezések. Egéstermék-
elvezet berendezések tervezése, kivitelezése és Uzemjmzése. 1.-rész: Nyitott
égéstei tlizebberendezések.

MSZ EN 15287-2:2008. Egéstermék elvédeerendezések. Egéstermék-elvé tm-
rendezeések tervezése, kivitelezése és lizembe Bebez rész: Zart egestaizeb-
berendezések.

A széllitott gaz jellemdi: MSZ 1648: Kdzszolgaltatasu, vezetékes foldglos 20 ha-
l6zat k6zépnyomasu 1,0-4,0 bar
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Munkavédelmi nyilatkozat

Alulirott terve® kijelentem, hogy az altalam készitett dokumentaeimunkavedelerit szo-
|6 rendeleteknek megfelel, ezért a terv szerinitddezett 1étesitmény a biztonsdgos munka-
végzes, Uzemeltetés targyi feltételeit biztosAjaalmazott rendeletek és szabvanyok:
-1993. évi XCIIl. munkavédelerdir sz6l6 térvény, valamint ennek végrehajtasarol
sz0616 5/ 1993. (XII. 26.) MUM rendelet
-4, 2002. (11.20.) SZCSM-EUM egylttes rendelet &ggutési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalimkavédelmi kdvetelményehr

Tiizvédelmi nyilatkozat

Alulirott terve® kijelentem, hogy az altalam készitett dokumentaaidizvédelemél szolo
rendeleteknek megfelel, ezért a terv szerint Kiwttett Iétesitmény a biztonsadgos munkaveg-
zés, Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja.aMkazott rendeletek és szabvanyok:
54/2014(XI1.5) BM rendelettel hatalyba lépett Orgaa Tizveédelmi Szabalyzatban (OTSZ)
eléirasok.

Vac, 2017. 06. ho
LETFUSZ JOZSEF
gépészmernok
MK 13-2180
G-T-13-2180

LETFUSZ KAROLY
okl. gépészmeérnok
MK 13-9467
G-T-13-9467
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Miiszaki leiras

ORBOTTYAN VAROS ONKORMANYZATA
ORBOTTYAN, FO U. 101. hrsz:14

Szam alatti csaladsegét kozpont foldgazellatas terveihez
Altalanos adatok
A targyi épuletOrbottyan teriiletén talalhato, funkciojat tekintsalkadsegét kozpont. Epiile-
ten gazos éatalakitas torténik. Az épulet gazzal efiatott. Az ebzetes egyeztetéseket a szol-
galtatokkal lefolytattuk. A kozitivek kapacitasa a tervezett épités kiszolgalaségiaieb.
Jelen tervdokumentéacié a targyi munka kivitelet@siéhez késziilt.

A foldgazellatasa az utcai 4,0 baros kdzépnyongagélosztd vezetéldrleagazo, a telekha-
tar sikjaban meglév32 SDR 11-es vezetékkel biztositott.

A tervezési hatar a csatlakoz6 vezeték elzaroggamitandd. A csatlakozo6 vezetéket & el
kerti TIGAZ TT4000 altal dirt lemezszekrényben elhelyezett KHS-2-3,5 AS® bar,
P«i=0,03 bar, Wax=14m/h) nyomasszabalyz0, és gaztétan a gazvezeték a miéutan réz-
csvel késziil, presszes kotéssel.

A gazfogyasztas mérését a széswlre szerelt GALLUS-2000/G4-250 mm-es gazimél
biztositjuk Ugy, hogy az a kdzterll@tieolvashato legyen.

A szolgaltatott foldgazitéértéke:~34 MJ/Nrh

Felszerelend fogyaszto:

Megnevezés db egyseég fogyasztas  0ssz fogy.

IMMERGAS VITRIX EXA 24 ERP

zartégéster kondenzacios gazkazan 1 2,56 2,56 UJ

FEG GF-40

parapettkonvektor 1 0,45 0,45 MEGLEV

FEG F8.50

parapettkonvektor 4 0,6 1,2 MEGLBV
GAZFOGYASZTAS: 4,21m3/h

Csak a 9/2003(L.25.)BM-GKM.-KvVM. egyuttes rendeletlamint a 13/2004. (Il. 13.)
GKM rendelet szerinti tanusitassal rendetkberendezési targyak épitblete.
Kivitelezés
A kivitelezés soran a csatlakozo vezetékek ésaszipi berendezések létesitési €s
Uzemeltetési fiszaki-biztonsagi szabalyzat (TT 4000 2012. 12. di@irasai betar-
tandok.
A gazvezetek a Tervezési hatarral jelzett ponttdli és terv szerinti nyomvonalon é$-cs
dimenzidval szerelve jut el a beépitérghzkészulékig.

A gdzmébkotést a szolgaltato altal megadott kotéstavolsgp@sterv alapjan kell elkészite-
ni szabvanyos idomokbdl, oly modon, hogy adszbkrény nyitasa nélkil tegye letwd a
gazméé —kozteruletdl torténs- leolvashatdsagat.

A beépitend polietilén csovet kizardlag foldbe fektetve, épéitekivil alkalmazzuk, az épu-
let falahoz és a gazniddz tortéd felallasnal acél anyagu véokiben kell szerelni. Szerelé-
se, hegesztése a PE vezetékekre vonatkozé utssdidst torténhet (MSZ EN 1555{nyag
cHvezetékek éghétgazok széllitasara. Polietilén csovek, szabvanyzsb)

A kiépitésre keril gazvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255 szerg#tgbadon szerelt varrat-
nélkdli, norméalfalu fekete acéleésMSZ EN 10220, MSZ EN 10296-1 betartasaval.
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A csdvek egymashoz kapcsolasa csak langheges#iidéahet. A hegesztésnél az MSZ EN 288-3, a
143/2004 (X. 22.) GKM Hegesztési Biztonsagi Szatetiwalamint az MSZ EN 12732 Géazellatod
rendszerek. Acélok hegesztése betartando.

Menetes ill. karimas kotés csak a gazénét és a gazkészulékek szerelvényeinél alkalmazhaité-
szulék ebtt a gazvezetékkel egy sikban, a falban mas verstéklehetROgzitését 1-1,5 méteren-
ként a falszerkezethez gumibetétes fémbilinccdébkaositani. A gazmér és a gazkészulék
elétt csak nfi-bizonylatolt zarthdzas golydscsap szerélhimt, a menetes kotéseknél csak az
MSZ EN 751 szerinti pentan allo toddinyag hasznalhato.

A gazfogyaszto készilék elhelyezése és villamoatszasa feleljen meg az /| MSZ 2364/
épuletek villamos berendezéseinek |étesitésérekaaaebirasoknak.

Korréziovédelem

A hegesztett évezeték korrdzidvedelm@rgondoskodni kell, kiléndsen ahol a szerelt alla-
potban nem lehet hozzaférni. A hagyomanyos moédsizsrerelt acélévezetékek esetén a
passziv korréziévedelmi eljarasokat kell alkalmazni

Egéstermék elvezetés kazanhazban

A tervezett IMMERGAS VITRIX EXA24 ERP zartégésidtondenzacids gazkazan flstgaz
elvezetéseéet 60/100 koncentrikus fustesszlettel biztositjuk, flstgaz kivezetés gyarpis
szetten keresztil. Helység levgol fliggetlendl.

Az égeésterméket kmtt. a ¢sik félé vezetjuk.

Az égéstermék elvezetését és az égési teegezetést az MSZ EN 15287-2:2008. Egéster-
mék elvezet berendezések. Egéstermék-elvémrendezések tervezése, kivitelezése és
Uzembe helyezése. 2. rész: Zart égadterebberendezések szabvany szerint kell megoldani.
A kotelez kémeénysepdr ipari szolgaltatasrol szolé 27/1996 (X. 30.) Blndelet dirdsai
betartando.

A készulékek egéstermék elveiirek méretei, a terven feltiintetett. Az égésterelekzeté-
sére és az égési leveozzavezetésere betervezni, illetve beépiteni esd8K2003. (1.25.)
BM- GKM- KvVM. rendelet szerinti miéisitett szerkezetet szabad.

A 46/1997 (XI1.29.) KTM rendelet szerint a homlokaa tortent égéstermék kivezetés épitési
engedély koteles.

A gazkészulék belizemelésekor meg kebzggni arrdl, hogy az égéstermék elvézetnd-
szer lég tomor, égéstermék visszadramlas nincorayiieen ez megtoérténne az érintett rend-
szert azonnal ki kell iktatni a hasznalatbdl!

A zart égeéstdr, ventillatoros égéstermék elvezetéssel rendélk@zkészilék égéstermék el-
vezet rendszere a berendezéssel egyiitt lett az MMBlEnggdélyeztetve

Szerelési jogosultsag

A gazvezeték szerelésre csak az jogosult, aki kilZsgat tett és ennek tényét igazolni tudja
a 30/2009 (LX. 26.) NGM rendelet szerint. A 244/@qQXLL. 5.) Korm. Rend. szerinti fele-
|6s miszaki vezet iranyitasaval végezhie munka.

Gazvezeték Altalanos @irasok

Altalanos ebirasok:
1” alatt helyszinen hajlitott felette 1" méx@ttsak gyari patentivek, és kovacsolildzs alkalmazha-
to.
2"-0s méretdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezhtdkzatba csak gyari @zték
épithebk be.
Oldhat6 kotéseknél kizarélag az MSZ EN 751 szablvanyengedélyezett tomitések alkalmazhatoak,
novenyi eredét (kenderszal) tombanyag alkalmazasa nem megengedett.
30 cm-t meghaladé falattoréseknél §égb alkalmazasa szikséges.
A kivitelezést csak a TIGAZ Foldgazelosztasi kiahéngedélyezett tervek alapjan lehet megkez-
deni.
A gazhalbzat méretezése megtortént és a GMBSZ iatldhsZ 11425/1 szabvanydtasainak meg-
felel.
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Oldhat6 kotéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabldnyengedélyezett témitések alkalmazhatdak,
névenyi eredét (kenderszal) tombanyag alkalmazasa nem megengedett.

30 cm-t meghalado falattéréseknél §ésh alkalmazasa szikséges.

Kivakolt horonyba csak gyarilag szigetelt, varrattes acélcsovet lehet elhelyezni (MSZ EN I1SO
3183), kialakitas, szerelés TIGAZ technoldgia sted Gaz MEO utan lehet a csévet elvakolni.

Hegesztésnél alkalmazandd kovetelmények a GMBSZhsze

Acél anyagu csatlakozé és fogyasztoi vezetékele ks

Hegesztési eljaras (technoldgia)

4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagueket és éedomokat - tompa illesztéses -
hegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagu csoveket@damok bevont elektrodas - az Uzerdieérsék-
lethek megfeld hideg tbmunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi ivhegeszét kell hegeszteni.
Mindazon acél vezetékeknél, ahol @sitett heges#tvégezhet csak hegesztést, azt a MSZ EN ISO
15614-1 szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hetgsaitasitasnak (WPS) megfékeh kell végezni.

Technikai feltételek

Hegesztett kotések készitésére olyan eszkdzok dlasrdk, amelyek megfelelnek az acélhedeszt
eszk6zok idszakos felllvizsgalatat elrendell43/2004. (XII. 22.) GKM rendelet@lasainak.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépet(jlk&ek, szerszamok, segédeszkdzokpesn-
kdzok (tovabbiakban berendezések) felelienek mbg3&2004. (XIl. 22.) GKM rendeletbensélasai-
nak.

Személyi feltételek

Ezen ebiras hatalya ala tartoz6, DN 25-nél nagyobb ntiémnagykdzép nyomasu, DN 50-nél nagyobb
meéreti kozép- és a DN 100-nal nagyobb méid@snyomasu csatlakozo és fogyasztdi vezeték hegesz
tésére csak a misitett iv-, és/vagy langhege$zbgosult. Ez esetben a hegesztés kivitgrek ren-
delkeznie kell az MSZ EN I1SO 14731 szabvany széiretelményeket kielédgithegesztési koordi-
nacios személyzettel (hegesztési fidekl, hegesétmiiszaki szakemberrel) és az MSZ EN 287-1
szabvany dlirasai szerint migsitett heges#kkel.

Minden mas esetben a 30/2009. (XI. 26.) NFGM restdsderint nyilvantartott gazszefes jogosult a
csatlakozo- és fogyasztéi vezeték kivitelezésére.

Az acél hegesztett kotések vizsgalata és dokundesatal

A hegesztett kotések ellérzését az MSZ EN 12732 szabvangiisai szerint kell elvégezni és do-

kumentalni.

A hegesztési naplét DN 25-nél nagyobb miéretgykdzép-nyomasu, DN 50-nél nagyobb nigkét

zép- és a DN 100-nél nagyobb mérkisnyomasu csatlakozo6- és fogyasztéi vezeték zegms esetén

naprakészen kell vezetni.

A hegesztési naplonak az alabbiakat kell tartalinazn

- aheges#tneve, jele,

- avizsgabizonyitvany szama, kelte és érvényessége,

- avarrat sorszama, neme,

- avarrat midsitése (radiogréfiai vizsgélatok szikségességér&wat az MSZ EN 12007-1,-3, az
MSZ EN 12732, az MSZ EN 1594 vonatkozé szabvangirstzeell megallapitani),

- avarraton végzett javitasok,

- ajavitdsok eredménye,

- varrattérkeép.

Az acélcsdvek hegesztési varratait a kovetKez3. sz.) tdblazat szerint kell vizsgalni.
5.-3. sz. tdbl4zat

DN < 10( | Szemrevételezés:
MOP < 100 [mbar] Minden korvarratot (sarok és tompa varrat) szemedeeés-
Csatlakozo és fogyasztd) DN > 100 | sel vizsgalni kell. A tervegkijelolhet varratokat roncsolas
vezetékek mentes vizsgalat

Rézanyagu fogyasztoi vezeték szerelése:

letfusz@gepesztervezes.hu '
wWww.gepesztervezes.hu gazosnileirasOrbottyan




Letfusz és Fia Kft
2600 Vac Péifi u. 13.

Rézanyagu fogyasztéi vezetéket az szerelhet, adlaiz technoldgiara vonatkozé tanfolyamot elvé-
gezte, és arrol tanusitvannyal rendelkezik.

Szerelés présidomos kotéssel:
Cg- és csidom anyaga
- csak az MSZ EN 1057 szabvanyiehsainak megfelélkemény vagy félkemény (illetve
rejtett szerelésnél lagy fokozatu is) rézetkalmazhato,
— az alkalmazott @sfalvastagsaga 22 [mm] kidlscssatmésig 1,0 [mm], 28 [mm] kil
cHatmévnél 1,5 [mm].
- a vezeték szerelésénél felhasznélt idomok a prEid-T2Présidomos végszerelvények
fémcsodvekhez szabvanysetsainak feleljenek meg,
a szerelésnél csak a felhasznalt anyag

Nyomasproba 11413-4 (1977), ill. GMBSZ (Szabalyzdgzarva: 2008.
12. 03.) szerint

A csatlakozo- és a fogyasztoi vezeték anyaganakerelésének megfedsiegét izemszéallapotban
szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval éhieni kell. A csatlakozd vezeték és a fogyasztdi be
rendezés tomorsége, a nyomasproba terv szeridjadge, dokumentalasa és értékelése a kivitelez
feladata és feléksége. A nyomasproba gyakorlati vegrehajtasat gedétyes képviséje, vagy meg-
bizottja jogosult elledrizni. Jelen esetben a vizsgalszakasz térfogata nem haladja meg a 600L
térfogatot.

-Kisnyomas esetén a szilardsagi nyomasproba ériéke:

-ldeje az allandosult allapot bealta utan 15perc.

-A tdmorségi nyomasproba értéke kisnyomas esetémhar

-ldeje az allandésult allapot bealta utan 10perc.

A tesztelés soran nem engedheieg nyomaseseés.

Erintésvédelem

A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek éligotencialon 1é¢ szakaszait athidalo kotés alkalmazasaval
(potencial kiegyenlével) egyen potencialra kell hozni. A gaz MEO-hoZz-HBgyzkonyv szilkséges.

Uzembe helyezés

A csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztoi vezetékatgahelyezésére aisraki-biztonsagi szempont-
bol sikeres elletrzést koveien kertilhet sor. Ezt atlimeletet csak az elosztdi engedélyes, vagy meg-
bizottja végezheti el. A gaz ala helyezést miein gondoskodni kell a rendszerbendléaved el-
tavolitasarol.

Gazfogyasztd készulék csak akkor helyegligembe, ha a GMBSZ 4.3.1. bekezdés alatt leietg t
sulnek.

Az élet és vagyonbiztonsagot kdzvetlenll nem vgszébt szakszditlenség fennalladsa esetén meg-
tagadhatd a gazfogyasztd készilék tzembe helyexég@zfogyasztd készilék belizemelés barmely
okbdl tortée megtagadasa esetén ennek tényét irdsban rodatera tapasztalt hiAnyossagok, sza-
bélytalansagok és a kijavitashoz sziikséges intésk&dnegadasaval.

Munkavédelem

A munka megkezdésedtt a kiviteled koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrésdkjéko-
zodni és a megfelélmunkavédelendl gondoskodni. A szerelés soran szukséges munkbarade
kivitelezési technoldgiatdl fugg, ezzel kapcsolathakivitelesi Munkavédelmi szabalyzatban foglal-
tak betartasa sziikséges. A kivitelezéssel kapcsold@irnyezetvédelmi és egészségvédelmi, valamint
biztonsagtechnikai intézkedéseket, az épités elgdrényes éirasoknak megfeléen a kiviteles-

nek kell elkészitenie.

Minden esetben rendelkezésre kell allnia a medfeleéhosédi, hasznalhaté allapotu véelszerelés-
nek, és azok hasznalatat meg kell kovetelni a murdge dolgozoktol.
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A munkavédelmi felszerelés folyamatos Uzemképepathnak biztositasardl a kiviteteeég munka-
védelmi felebse koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozékaimigtos munkavédelmi oktatasat
a munkaveédelmi feléknek kell végeznie.

Tizvédelem

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végehol az tizet vagy robbanast okozhatiiz t
veszélyes tevékenység feltételeit a létesitméngtiigxel, vagy megbizottjdval egyeztetni kell. A
kivitelezés soran keletkezlietfiz oltasara alkalmasizolto felszerelést a munkat elrentletk koteles-
sége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyaszté berésdéetve gazvezeték van, hegesztési és langva-
gasi munkak elkezdésestl és a munkak alatt folyamatosan eflemni kell a gazkoncentraciot, mely
nem érheti el az ARH 20%-at. Ellenkegsetben a munka nem kezdhet, illetve azonnal abba kell
hagyni.

Vac, 2017. 06. ho
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